




DOUBLE FORK 45° / ÇİFT ÇATAL 45° 

 CROSS TEE / İSTAVROZ TE

Z2 Z3Z1D1D

2233-050050

2233-075050

2233-075075

2233-110050

2233-110110

P

P

P

P

P

    50x50
75x50
75x75

110x50
110x110

    50
75
75

  110
110

    50
50
75

  50
110

D2

    50
50
75

  50
110

    31
30
43

  30
60

    30
43
43

  30
61

    30
31
43

  31
61

75
50
50
10
10

Z1D D1 Z2 Z3

2232-050050

2232-075050

2232-075075

2232-110050

2232-110075

2232-110110

2232-125050

2232-125075

2232-125110

2232-125125

2232-160110

2232-160125

2232-160160

2232-200200

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

50x50
75x50
75x75

110x50
110x75

110x110
125x50
125x75

125x110
125x125
160x110
160x125
160x160
200x200

75
50
10
10
10
10
10
10
10
10

5
5
4
3

  61
  73
  91
  91
108
133
  98
116
141
151
158
169
193
241

  61
  78
  91
103
116
133
114
126
144
151
168
176
193
241

50
75
75

110
110
110
125
125
125
125
160
160
160
200

50
50
75
50
75

110
50
75

110
125
110
125
160
200

D2

50
50
75
50
75

110
50
75

110
125
110
125
160
200

  13
    1
  18

17
    1
  25

24
   7

  18
  29
    0
  11
  36
  45
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Code
Kod

Nominal Diameter
Anma Çapı

Package (pcs)
Paket (adet)

Code
Kod

Nominal Diameter
Anma Çapı

Package (pcs)
Paket (adet)

Colors
Renkler

gray
gri

orange
turuncu



 REDUCING SOCKET / REDÜKSİYON 

CLEANING TEE / TEMİZLEME TE 

D1 ZD

2224-075050

2224-110050

2224-110075

2224-125075

2224-125110

2224-160075

2224-160110

2224-160125

2224-200110

2224-200125

2224-200160

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

    75x50
  110x50
  110x75
  125x75
125x110
  160x75
160x110
160x125
200x110
200x125
200x160

150
50
50
40
40
25
20
20
15
15
10

  50
  50
  75
  75
110
  75
110
125
110
125
160

  22
43
28
37
17
40
37
28
66
48
30

  75
110
110
125
125
160
160
160
200
200
200

Z2 Z3Z1D1D

 31
 43
60
57
84

103 

30
43
61
69
87

110

30
43
61
59
87

110

50
75

110
125
160
200

50
75

110
125
160
200

2225-050050

2225-075075

1225-110110

2225-125125

2225-160160

2225-200200

P

P

P

P

P

P

    50x50
    75x75
110x110
125x125
160x160
200x200

100
50
10
10

5
5

17

Code
Kod

Nominal Diameter
Anma Çapı

Package (pcs)
Paket (adet)

Code
Kod

Nominal Diameter
Anma Çapı

Package (pcs)
Paket (adet)

Colors
Renkler

gray
gri

orange
turuncu



SLIDING SOCKET / SÜRME MUF 

    END CAP / MUF TAPA

 SOCKET / MANŞON  

2228-050050

2228-075075

1228-110110

2228-125125

2228-160160

2228-200200

P

P

P

P

P

P

LD 

2229-000050

2229-000075

2229-000110

2229-000125

2229-000160

2229-000200

P

P

P

P

P

P

    50
    75
  110
  125
  160
  200

    50
    75
  110
  125
  160
  200

800
400
150
100

80
30

2226-050050

2226-075075

1226-110110

2226-125125

2226-160160

2226-200200

P

P

P

P

P

P

    50
    75
110
125
160
200

Z

200
100

40
30
20

8

53
62
86

101
112
146

Z
    50
    75
110
125
160
200

200
100

40
30
20

8

53
62
86

101
112
146

    24
    29
  33
  39
  42
69

18

Code
Kod

Nominal Diameter
Anma Çapı

Package (pcs)
Paket (adet)

Code
Kod

Nominal Diameter
Anma Çapı

Package (pcs)
Paket (adet)

Code
Kod

Nominal Diameter
Anma Çapı

Package (pcs)
Paket (adet)

Colors
Renkler

gray
gri

orange
turuncu



S SİPHON 45° / ES SİFON 45°

 CHECK VALVE / ÇEKVALF 

2227-075045

1227-110045

P

P

D (mm)

2290-110110

2290-125125

2290-160160

2290-200200

P

P

P

P

110
125
160
200

110
125
160
200

1
1
1
1

8
8
8
1

D1D h

Box (pcs)
Kutu (adet)

75x45
110x45

30
10

75
110

85
125

150
230

205
230

L

 S SIPHON 87° / ES SİFON 87° 

2227-075087

1227-110087

P

P

D1D h

75x45
110x45

30
10

75
110

85
125

150
230

205
230

L

19

Code
Kod

Nominal Diameter
Anma Çapı

Package (pcs)
Paket (adet)

Code
Kod

Nominal Diameter
Anma Çapı

Package (pcs)
Paket (adet)

Code
Kod

Nominal Diameter
Anma Çapı

Package (pcs)
Paket (adet)

Colors
Renkler

gray
gri

orange
turuncu



CLAMP / KELEPÇE

METAL PIPE CLAMP WITH SCREW / VİDALI METAL BORU KELEPÇESİ

METAL PIPE CLAMP WITH NUT / SOMUNLU METAL BORU KELEPÇESİ

D 

2291-050050

2291-075075

2291-110110

2291-125125

2291-160160

2291-200200

P

P

P

P

P

P

  50
  75
110
125
160
200

100
150
100
100

75
50

59-66

87-94

110-116

135-143

162-170

207-219

Clamping
Distance D (mm)

Sıkma Çapı
M6x18

M6x25

M6x25

M6x25

M6x25

M6x25

Fastenning
Screw M
Vida Çapı

Clamping
Distance D (mm)

Sıkma Çapı

Fastenning
Screw M
Vida Çapı

Fastenning Nut F
Sıkma 

Somunu

2”

3”

4”

5”

6”

8”

125

90

75

60

50

30

2143-000200

2143-000300

2143-000400

2143-000500

2143-000600

2143-000800

P

P

P

P

P

P

2143-200200

2143-300300

2143-400400

2143-500500

2143-600600

2143-800800

P

P

P

P

P

P

59-66

87-94

110-116

135-143

162-170
207-219

M6x18

M6x25

M6x25

M6x25

M6x25
M6x25

M8

M10

M10

M10

M10
M10

2”

3”

4”

5”

6”

8”

150

100

100

60

50
30

  50
  75
110
125
160
200

20

Code
Kod

Nominal Diameter
Anma Çapı

Code
Kod

Nominal Diameter
Anma Çapı

Code
Kod

Nominal Diameter
Anma Çapı

Package (pcs)
Paket (adet)

Package (pcs)
Paket (adet)

Package (pcs)
Paket (adet)



ADAPTOR GASKET / ADAPTÖR CONTA 

GASKET WITH SEGMENT / SEGMANLI CONTA

GASKET WITHOUT SEGMENT / SEGMANSIZ CONTA

50
75

110
125
160
200

50

2294-000050

2294-000075

2294-000110

2294-000125

2294-000160

2294-000200

P

P

P

P

P

P

2298-000050P

Box (pcs)
Kutu (adet)

D1D  B

D L

50 40 50

50
75

110
125
160
200

3000
1750
1000

500
400
300

50
75

110
125
160
200

2293-000050

2293-000075

2293-000110

2293-000125

2293-000160

2293-000200

P

P

P

P

P

P

D1D  B

50
75

110
125
160
200

60
85

121
138
174
216

8
8
9

10
12
14

60
85

121
138
174
216

8
8
9

10
12
14

3000
1750
1000

500
400
300

21

Code
Kod

Nominal Diameter
Anma Çapı

Box (pcs)
Kutu (adet)

Code
Kod

Nominal Diameter
Anma Çapı

Box (pcs)
Kutu (adet)

Code
Kod

Nominal Diameter
Anma Çapı



              We committed to supply the best quality products to our customers. Every production processes from the start to 
end are strictly monitored and recorded. Well trained staffs are exercising inspection and quality control using calibrated 
equipments.Our factory had been equipped with all necessary testing equipments.

All tests are carried out in our laboratory and the results have been properly recorded. We assure that only products which 
pass our stringent testing in compliance with the relevant standard's requirements will only be sold to the market.
                 

Characteristic / Özellik Requirements / Gereksinimler Test Method / Test Yöntemi

This test specifies method for the determination of the Vicat softening temperature (VST) of thermoplastic materials
Bu test termoplastik malzemelerin Vicat Yumuşama Sıcaklığı’nın (VST) tespiti için kullanılan yöntemi içerir.

TS EN 727Vicat Softening Temperature (VST) 
Vicat Yumuşama Sıcaklığı ≥ 79°C

Determination of  Vicat Softening Temperature Test / Vicat Yumuşama Sıcaklığının Tayini Testi

•     Dimension control / Boyut kontrolü

•     Impact resistance / Darbe direnci 

•     Resistance to dichloromethane / Diklorometana dayanım

•     Longitudinal reversion / Boyca eski duruma gelebilme

•     Resistance to internal pressure / İç basınca dayanıklılık

•     Determination of vicat softening temperature /  
        Vicat yumuşama sıcaklığının tayini

•     Marking control / İşaretleme kontrolü

Tests for pipes / Borular için testler

              Firmamızın tek amacı müşterilerine en yüksek kalite ürünler göndermektir. Başlangıcından bitimine kadar üretimin 
bütün aşamaları en sıkı şekilde takip edilir ve kayıt altına alınır. Testler ve kalite kontrol iyi eğitimli çalışanlarımız tarafından 
kalibre edilmiş cihazlar kullanılarak gerçekleştirilir. Tesisimiz gerekli tüm test ekipmanları ile donatılmıştır.
     
              Bütün testler laboratuvarlarımızda gerçekleştirilip test sonuçları düzenli olarak kayıt altına alınmaktadır. Pazardaki bütün 
ürünlerimizin sadece ilgili kalite standartlarına uygun testlerden geçen ürünler olduğunu garanti ederiz.

08 QUALITY ASSURANCE / KALİTE GÜVENCE
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Impact Resistance Test / Darbe Dayanımı Testi

Longitudinal Reversion / Boyca Eski Durumuna Gelebilme

            This test specifies two methods for determining the longitudinal reversion of cylindrical PVC-U pipes 
with smooth surfaces.
            Bu test düzgün yüzeyli silindirik PVC-U  borularda boyca eski halini alabilme özelliğinin tayinini içerir.

*TIR: (True Impact Rate) / Gerçek Darbe Oranı  

TS EN 744
Impact resistance (Round-the 
clock method) / 
Darbe dayanımı (Çevre Boyunca) TIR ≤ 10%   0°С  ve/veya -10°С sıcaklıklarında olmalıdır.

TIR ≤ 10% at temperature 0°С and/or -10°С 

TS EN ISO 2505Longitudinal reversion /  
Boyca eski durumuna gelebilme

≤ 5%

     Uygulanabildiği durumda, bütün test parçaları yada kısımları için boyca eski durumuna gelebilme, yukarıdaki denklem kullanılarak % olarak 
hesaplanır.

A  Guide
B  Graduated scale, vertically adjustable 
     for different sizes of pipe
C  Main frame
D  Striker
E  120 v-block
F  Solid base
L  2,6m approximately

A  Kılavuz
B  Farklı boru çapları için düşey yönde          
    dereceli skala
C  Ana çerçeve
D  Şahmerdan
E  V şekilli 120° blok
F  Zemin tabakası
L  Yaklaşık 2,6 metre

A

B

L

C

D
E

F

   L=L0 - L

L0  : is the distance between the marks before the immersion, in milimeters

L    : is the distance between the marks after the immersion in milimeters

: Etüve konulmadan önce milimetre cinsinden işaret çizgileri arasındaki mesafe

: Etüvden alındıktan sonra milimere cinsinden işaret çizgileri arasındaki mesafe

Characteristic / Özellik Requirements / Gereksinimler Test Method / Test Yöntemi

Characteristic / Özellik Requirements / Gereksinimler Test Method / Test Yöntemi
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      This test specifies a method for determining the resistance to external blows of 
thermoplastic pipes with circular cross sections by using the round-the-clock method.

         Bu test, yuvarlak kesitli termoplastik boruların çevresi boyunca dış darbeye 
mukavemetinin tayinini belirtir.

RL

RL

L
L0

100.=

     For each test piece or its segments, if applicable, calculate the longitudinal reversion       as a percentage using the following equation:



             This part TS EN ISO 1167 specifies a general test method for determining the resistance to inter-
nal hydrostatic pressure at a given temperature of thermoplastics pipes, fittings and piping systems for 
the transport of fluids.
            TS EN ISO 1167 termoplastik boru, ekleme parçaları ve boru sistemlerinin akışkanın iletimi esnasında, 
verilen bir sıcaklıkta iç basınca dayanımını belirlemek amacıyla yapılan genel bir testtir.

Pressure calculation based on the nominal dimensions of the test 
piece

Calculate the test pressure, p, in bar, to three significant figures, 
using the following equation:

Test parçası anma çapına göre basınç hesabı

Basınç hesabı, p, üç önemli değişkene bağlı olarak yandaki 
denklemle hesaplanır:

where

σ is the hoop stress to be induced by the applied pressure, in 
    megapascals;
 
De is the nominal outside diameter of the test piece, in millimetres;

en is the nominal wall thickness of the free length of the test piece, 
     in millimetres;

Bu denklemde;

σ uygulanan basınç tarafından sebep olunan çevresel gerilim, 
megapascal cinsinden
 

De test parçasının minimum dış çapı, milimetre cinsinden

en test parçasının serbest uzunlukta minimum et kalınlığı, milimetre 
     cinsinden

TS EN ISO 1167Resistance to internal pressure /
İç  Basınca mukavemet

No failure during the period / 
Deney süresince hasarlanma olmamalı

Resistance to Dichloromethane Test / Diklorometana Dayanım Testi

            This test specifies a method for determining the resistance of PVC-U pipes to dichloromethane at a 
specified temperature
            Bu test PVC-U boruların belirli bir sıcaklıkta diklorometana dayanıklılığının tayinini içerir.

TS EN 580
Resistance to dichloromethane at specific  temperature 
(Degree of gelation) / 
Belli bir sıcaklıkta diklorometan Dayanımı (Jelleşme 
Derecesi)

There should be no failure on the surface 
of the test piece /
Deney parçasının yüzeyinde herhangi bir 
bozunma olmamalı

Determination of The Resistance to Internal Pressure / İç Basınca Dayanıklılık Testi

p 10.σ 2.en

endn

Characteristic / Özellik Requirements / Gereksinimler Test Method / Test Yöntemi
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            This test specifies a method for the air tightness of joints of thermoplastics piping systems for soil and waste 
discharge inside buildings.
            Bu test, bina içi pis suların atılmasında kullanılan termoplastik boru sistemlerinin bağlantıların hava 
sızdırmazlığının tayinini içerir.

There shouldn't be leakage / Sızdırma Olmamalı TS EN 1054Airtightness / Hava Geçirmezlik 

Test Method For Air Tightness Of Joints / Hava Sızdırmazlığının Tayini

            Complete mouldings are subjected to an elevated specified temperature in an air-circulating oven or a liquid 
bath for a given period of  time, depending upon the wall thickness of the fitting and the material being moulded. 
            Enjeksiyon kalıplama ile imal edilen parçalar hava sirkülasyonlu bir etüve veya bir sıvı banyosuna konularak, belirli 
bir sıcaklıkta, parçanın et kalınlıgına ve malzemesine baglı olarak, belirli bir süre tutulur.

Visually Assessing The Effects of Heating / Sıcaklık Etkisinin Gözle Muayenesi

TS EN ISO 580 Elevated temperature cycling
 Yüksek sıcaklık çevrimi

Any cracks, blisters, delaminations or opening
of fusion lines should be checked
Çatlama,kabarcık ve kavlama veya
kalıp izlerinde açılma olup olmadıgı kontrol edilir

Characteristic / Özellik Requirements / Gereksinimler Test Method / Test Yöntemi

Characteristic / Özellik Requirements / Gereksinimler Test Method / Test Yöntemi
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Tests for fittings /  Ek parçalar  için testler
•     Dimension control / Boyut kontrolü
•     Effect of heating / Sıcaklık etkisi 
•     Determination of vicat softening temperature test
        Vicat yumuşama sıcaklığının tayini testi
•     Marking control / İşaretleme kontrolü

Performence tests / Performans testleri
•     Air tightness test / Hava sızdırmazlık testi
•     Water tightness test / Su sızdırmazlık testi 
•     Elevated temperature cycling test  
        Yüksek sıcaklık çevrimine mukavemet testi



            This test specifies a method for the resistance of PVC-U piping systems for soil and waste discharge inside 
buildings and assesses leaktightness and resistance to sagging.
               Bu metodla, boruların eğilmeye mukavemeti ve sızdırmazlığı kontrol edilir.

            This test specifies a method for water tightness of joints of PVC-U piping systems for non-pressured 
applications.
            Bu test basınçsız PVC-U boru sistemlerindeki bağlantıların su sızdırmazlığının tayinini kapsar.

Elevated Temperature Cycling / Yüksek Sıcaklık Çevrimi

Test Method For Water Tightness Of Joints /  Su Sızdırmazlığının Tayini

Dimensions in meters / Boyutlar metre cinsindendir 
Air outlet / Hava çıkışı
Water inlet / Su girişi
Sealing plug with water inlet, air outlet / Su girişli, hava çıkışlı ve sızdırmaz contalı kapak
Water outlet / Su çıkışı
Sealing plug with water outlet and / Su çıkışlı ve çıkış başlıklı sızdırmaz conta
Direction of movement for angular deflection, if applicable / Uygulanabilirse, açısal sapmanın hareket yönü
Loose bushes to allow all sizes of pipes to be accommodated on the same test fixture / Her boyuttaki boruyu deneye 
tabi tutmak için değiştirilebilen burçlar
Fixed points / Sabitleştirilmiş noktalar
Fixed component / Sabitleştirilmiş parçalar

A
B
C
D
E
F
G

H
J

26

There shouldn't be leakage / Sızdırma Olmamalı TS EN 1053Watertightness / Su Geçirmezlik 

Characteristic / Özellik Requirements / Gereksinimler Test Method / Test Yöntemi

 TS EN 1055Elevated temperature cycling
Yüksek sıcaklık çevrimi

No leakage / Sızıntı olmamalı
Sagging for: / Sapma
DN≤50:≤3mm    DN˃50:≤0,05

Characteristic / Özellik Requirements / Gereksinimler Test Method / Test Yöntemi



Kimyasal İsim Concentration /
Konsantrasyon

Chemical Name 20°C       
(68°F)

60°C 
(140°F )

95%

A

B

C

E

F

G

H

Etanol

Benzin
Gliserin

D SD

                Aşağıdaki tablolar darbeye maruz kalmamış PVC borularının çeşitli kimyasal maddelerin (genelde seyreltilmemiş) içinde 
bekletilmesi temel alınarak hazırlanmıştır. Ayrıca bu tablolar çeşitli özel çalışma ortamlarında veya sıradışı koşullar altında 
kullanılan PVC borularının uygunluğunu belirlemek için de kullanılabilir. PVC borular için kimyasal dayanım bilgileri aşağıdaki 
tablolarda gösterilmiştir.

               The chemical resistance information for PVC pipe provided in the following tables is based on short-term immersion 
of unstressed strips of PVC in various chemicals (usually undiluted), and may be useful in assessing the suitability of PVC 
under unusual or specific operating environments. Results of this type of test can be used only as a guide to estimate the 
response of PVC. 

Adipic acid
Aluminium hydroxide
Aliphatic hydrocarbons
Aluminium  sulphate
Ammonia, liquid
Ammonium chloride
Acetic acid 
Acetone     

Adipik asit
Aliminyum hidroksit
Alifatik hidrokarbonlar
Amonyum sülfat   
Amonyak , sıvı 
Amonyum klorür  
Asetik asit
Aseton     

Kalsiyum karbonat
Kalsiyumm klorür
Karbon dioksit,gaz 
Karbon monoksit, gaz   
Karbon tetraklorür
Klor, kuru gaz 
Kloroform 
Bakır 2 sülfat

sat. sol'n. (1,4%) / doy. çöz (1,4%)
susp. / süsp.

sat. sol'n / doy. çöz.
sat. sol'n / doy. çöz.
sat. sol'n / doy. çöz.
sat. sol'n. (50%) / doy çöz.(50%)
tg-l  / ts-s   

susp. / süsp.
sat. sol'n / doy. çöz.
tg-g / ts-g
tg-g / ts-g
tg-l / ts-s
tg-g / ts-g
tg-l / ts-s
sat. sol'n / doy. çöz.   

tg-l  / ts-s
work. sol'n /  çal.çöz

D
D
DZ
D
D
D
D
DZ

D
D
D
D
DZ
SD
DZ
D

D
D
D
D
DZ
DZ
DZ
D

DZ
D

DZ
D

SD
D
DZ
D
D
D
SD
DZ

Calcium carbonate
Calcium chloride
Carbon dioxide, gas
Carbon monoxide, gas 
Carbon tetrachloride 
Chlorine, dry gas 
Chloroform 
Copper 2 sulphate     

Ferric 2 chloride
Ferric 3 chloride
Formaldehyde

sat. sol'n / doy. çöz.
sat. sol'n / doy. çöz.
30% - 40%

D
D
D

D
D

D
SD
SD
D

D
SD
DZ
D

D
D

D
D
D

Demir 2 klorür
Demir 3 klorür
Formaldehit

Benzene
Beer

Benzen
Bira

Ethanol

Hydrofluoric acid
Hydrofluoric acid
Hydrofluoric acid, gas 
Hydrogen peroxide  

10%
40%
tg-g / ts-g
30%

Hidroflorik asit 
Hidroflorik asit 
Hidroflorik asit, gaz 
Hidrojen peroksit   

Gasoline
Glycerine

work. sol'n /  çal.çöz
tg-l / ts-s

M
Mercury 
Methyl alcohol
Milk

Cıva
Metil alkol
Süt

tg-l  / ts-s   
tg-l  / ts-s  
work. sol'n /  çal.çöz 

D
D
D

D
DZ
D
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Kimyasal İsim Concentration /
Konsantrasyon

 Chemical Name 20°C       
(68°F)

60°C 
(140°F )

N

O

P

T

Potasyum hidroksit
Potasyum hidroksit
Fenol
Fosforik asit 

sol'n /  çöz.
50%
90%
28% - 85%

D
D
DZ
D

D
D
DZ

Nitric acid
Nitric acid

Nitrik asit 
Nitrik asit 

25%  
>50%

D
DZ DZ

Oxygen, gas
Plant and animal oils

Oksijen, gaz
Bitkisel ve hayvansal yağlar

tg-g / ts-g D D

Potassium hydroxide
Potassium hydroxide
Phenol
Phosphoric acid
S

Sabun
Sodyum bikarbonat
Sodyum hidroksit
Sodyum karbonat
Sodyum klorür
Sodyum sülfat
Sülfür dioksit , kuru gaz
Sülfirik asit
Sülfirik asit

sol'n /  çöz.
sat. sol'n / doy. çöz.
sat. sol'n / doy. çöz.
sat. sol'n / doy. çöz.
sat. sol'n / doy. çöz.
sat. sol'n / doy. çöz.
susp. / süsp.
50%
98%

D
D
D
D
D
D
D
DZ

SD
D
D
D
D
D
D
DZ

Soap
Sodium bicarbonate
Sodium hydroxide
Sodium carbonate
Sodium chloride
Sodium sulfate
Sulphur dioxide, dry gas
Sulfuric acid
Sulfuric acid

DZ
DZ

DZ
DZ

Toluene 
Trichloroethylene

Toluen
Trikloroetilen

tg-l  / ts-s 
tg-l  / ts-s 

sat. sol'n / doy. çöz.

U
D SDUrine İdrar

V
D DVinegar Sirke

work. sol'n /  çal.çöz 
work. sol'n /  çal.çöz 

W
D
D
D

D
D
D

Wine
Water, use, mineral
Water distilled

Şarap
Mineralli su
Distile su

Symbols of resistance to chemicals Pipes
Boruların kimyasal maddelere dayanıklılık sembolleri 

Resistant / D – Dayanıklı 

Limited resistant / SD - Sınırlı dayanıklı 

Not resistant / DZ – Dayanıksız
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Concentration and / or purity of the chemicals
Kimyasal maddelerin konsantrasyonu ve / veya saflığı

Dil. Sol’n - Dilute watery solutions which are less 
than orequal to 10% concentration. / 
sç - Seyreltik çözelti, % 10 veya daha az 

Sol’n - Solution, unsaturated aqueous solution 
which have more than  10% concentrated solution / 
çöz. - Çözelti, % 10’dan daha derişik fakat 
doymamış sulu çözelti /

Sat. Sol’n - Saturated aqueous solution at 20ºC
Doy.çöz. - Doygun sulu çözelti, 20°C’da / 

tg - Technical pureness, at least / ts - Teknik saflıkta, en az 
tg-s - Technical pureness, stark / ts-k - Teknik saflıkta, katı
tg-l - Technical pureness, liquid / ts-s - Teknik saflıkta, sıvı
tg-g - Technical pureness, gas / ts-g - Teknik saflıkta, gaz

Work Sol’n - Solution concentration which is generally
used at the related industries. / 
çal.çöz. - Çalışma çözeltisi, sanayide en yaygın kullanılan konsantrasyon 

Susp. - Suspension, prepared in saturated solution at 20ºC / 
Süsp. - Süspansiyon, 20°C’da doygun çözeltide hazırlanmış

Concentrations are given as mass percent in (%m/m) at 20ºC / 
Aksi belirtilmedikçe konsantrasyonlar, 20°C’da kütlece yüzde 
(%m/m) olarak verilmiştir.



Plastik Boru Sistemleri – Bina İçi Atık Suların (Sıcak Ve Soğuk) Atılmasında Kullanılan Plastikleştirici             
Katılmamış Polivinil Klorürden (Pvc-u) Yapılan   Bölüm 1: Borular, Ekleme  Parçaları Ve Sistem Özellikleri

Plastics Piping Systems For Soil And Waste Discharge (Low And High Temperature) Within The Building 
Structure-unplasticized Poly (Vinyl Chloride) (Pvc-u)   Part 1: Requirements For Pipes, Fittings And The 
System

Plastik Boru Sistemleri – Bina İçi Atık Suların (Sıcak Ve Soğuk) Atılmasında Kullanılan 
Plastikleştirici Katılmamış Polivinil Klorürden (Pvc-u) Yapılan     Bölüm 2: Uygunluk Değerlendirmesi Kılavuzu

Plastics Piping Systems For Soil And Waste Discharge (Low And High Temperature) Within Building 
Structure – Unplasticized Poly (Vinyl Chloride) (Pvc-u)    Part 2: Guidance For The Assessment Of Conformity

TS EN 1329-2

TS EN 1329-1
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